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Hřebíček IXA
PN 02403





Předmluva
Citované normy

ČSN ISO 2859 - 1 (01 0261) Statistickém přejímky srovnáváním. Část 1: přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ČSN ISO 2768 - 1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových

a úhlových rozměrů
Nahrazení předchozích norem
Tato norma nahrazuje PN 02403 Hřebíček IXA z července 2000 v celém rozsahu.

V této normě je zapracovaná změna Z1 z května 2001, změna Z2 ze září 2004 a změna Z3 z listopadu 2005.

Vypracování normy
Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková - normalizace
1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání hřebíčků IXA.

2 Technické požadavky

2.1  Materiál
Hřebíčky IXA jsou vyráběny z ocelového drátu o pevnosti 700 až 900 MPa.



2.2 Rozměry, hmotnost a povrchová úprava 
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Hlavní rozměry a hmotnost jsou uvedeny v tabulce a na obrázku . Netolerované rozměry podle ČSN ISO 2768-m.

Obrázek  – Hřebíček IXA

Tabulka Rozměry, hmotnost a povrchová úprava

L

v mm
Tolerance délky v mm
Průměrná hmotnost 10 000 ks v kg
PÚ

20
±0,5
1,81
D

Y

22

1,91


25

2,28


30

2,80


Poznámka  – kód povrchových úprav:

D – nikl                                 Y – bez povrchové úpravy

2.3 Popis a použití

Hřebíčku se používá k připevňování drobných předmětů na dřevo, hobru, omítku apod.

2.4 Provedení
Hřebíček musí být hladký a rovný, hlavička nesmí být rozpraskaná. Hrot hřebíčku musí být proveden tak, aby umožnil vniknutí do dřeva, omítky apod.

2.5 Tepelné zpracování

Hřebíček je tepelně zpracován kalením a napouštěním , čímž povrch hřebíčku získá charakteristickou barvu podle napouštěcí teploty.

.

2.6 Povrchová úprava
Hřebíčky jsou niklovány. Vrstva pokovení musí být nejméně 1 μm. Dekorativní kovový povlak musí být celistvý a nesmí se odlupovat. Povrch musí být hladký, základní kov nesmí být obnažen. 

3 Zkoušení

3.1 Kontrola rozměrů a hmotnosti

Rozměry se kontrolují běžnými měřidly. Hmotnost se kontroluje vážením. Výsledné hodnoty musí odpovídat údajům v čl. 2.2.

3.2 Kontrola provedení a povrchové úpravy
Provedení a celkový vzhled včetně povrchové úpravy se kontrolují vnější prohlídkou a musí odpovídat údajům uvedeným v čl. 2.4 , 2.5 a 2.6.

3.3 Kontrola tepelného zpracování

Provádí se zkouška ohybem přes hranu ve zkušebním přípravku. Při ohybu do 20° hřebíček nesmí prasknout. Při ohybu do 100°musí hřebíček prasknout.
3.4 Prověřování dodávek

Výrobky se kontrolují statistickou přejímkou srovnáváním podle ČSN ISO 2859-1, kontrolní úroveň S4, AQL 2,5.

Měření rozměrů a zkoušky mechanických vlastností –přejímací plán jedním výběrem.

Pro rozměry: výběr – 50 ks, povoleny 3 vadné kusy

Pro mechanické vlastnosti: výběr – 50 ks, povoleny 3 vadné kusy

4 Značení, balení, doprava, skladování, dodávání a objednávání

4.1 Značení

Každé balení musí být opatřeno těmito údaji:

a) výrobce,

b) označení výrobku (název, velikost, atd.),

c) počet kusů,

d) datum výroby.

4.2 Balení

4.2.1 Balení se provádí podle velikosti objednávky nasypáním do přepravních obalů.

4.2.2 U výrobků volně sypaných se v balení povoluje tolerance:

5-50g
± 9 %

50-100 g
± 5 %

100-200 g
± 4,5 %

200-500 g
± 3 %

nad 500 g
± 1,5 %

4.2.3 U kusového balení volně sypaných výrobků se povoluje tolerance v rozsahu:


do 100 ks 
       + 5 ks;     - 1 ks,

od 101 ks do 300 ks 
     + 10 ks;     - 5 ks,

od 301 ks do 500 ks 
     + 15 ks;   - 10 ks,

od 501 ks do 2 000 ks 
     + 20 ks;   - 15 ks.

4.2.4 Manipulační nedělitelné balení nesmí překročit hmotnost 15 kg a distribuční balení 50 kg.

4.2.5 Na základě požadavků zákazníka a po vzájemné dohodě, je možné zajistit i jiné druhy balení než předepisuje norma.

4.3 Doprava

Výrobky se dopravují v uzavřených dopravních prostředcích.

4.4 Skladování

Výrobky se musí skladovat v suchých místnostech chráněných proti povětrnostním vlivům a vnikání plynů způsobujících korozi, kde teplota nesmí klesnout pod rosný bod. Skladování chemikálií, kde jsou uloženy výrobky, se nedovoluje.

4.5 Dodávání

4.5.1 Hřebíčky se dodávají bez povrchové úpravy nebo niklované.

4.5.2 Na vyžádání je možné dodávat hřebíčky s atestem.

4.6 Objednávání

Pokud není dohodnuto jinak, objednávka by měla obsahovat tyto základní údaje:

a) název výrobku,

b) velikost,

c) povrchovou úpravu,

d) počet kusů a balení.
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