                                   PODNIKOVÁ  NORMA                                          Duben 2001

PN 16402-01

PN 16402-01


[image: image1.png]



Plomba REKORD
PN 16402-01





Předmluva

Citované normy

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových 

a úhlových rozměrů.

Souvisící normy

PN 16402 Plomby. Technické předpisy

Vypracování normy

Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková – normalizace

1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání plomb REKORD.

2 Technické požadavky
2.1 Materiál
Plomba REKORD je vyrobena z ocelové páskoviny tř. 11.

2.2 Rozměry a hmotnost
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Hlavní rozměry na obrázku. Netolerované rozměry podle ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů. Průměrná hmotnost 10 000 ks plomb je 12,00 kg.

Obrázek – Plomba REKORD

2.3 Provedení
2.3.1 Provedení musí odpovídat ustanovení čl. 2.3 PN 16402 Plomby. Technické předpisy. 

2.3.2 Plomba může mít ražbu podle požadavků odběratele. 

2.3.3 Ražba musí být zřetelná a musí souhlasit podle ujednání s odběratelem.

2.3.4 Po zaplombování kleštěmi se plomba nesmí uvolňovat.

2.4. Popis a užití

Plombu tvoří vrchní a spodní část, které jsou spojeny můstkem. Vrchní část plomby je opatřena postranním výřezem pro provléknutí konců motouzů. Při plombování v kleštích se obě části pevně spojí stisknutím okraje spodní části, který se zdeformuje v obvodě vrchní části. Používá se převážně k plombování pytlů, balíků a podobných obalů. Po zaplombování zaručuje původní obsah obalu při neporušení plomby.

3 Zkoušení
Zkoušení podle PN 16402 Plomby. Technické předpisy.

4 Balení
Balení se provádí po 1000 ks do lepenkové krabice.
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