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Stiskací knoflíky nýtovací

WUK®
s vodovzdorným spodním dílem
PN 93101-28





Předmluva

Citované normy

ČSN ISO 2768-1 (01 4240)  Výrobní tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových

a úhlových rozměrů.

ČSN 64 0006 Plasty. Tolerance a mezní úchylky rozměrů pro tvářené výrobky z plastů.

ČSN EN 469 (83 2800) Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče

ČSN EN 20811 (80 0818) Stanovení odolnosti proti pronikání vody – Zkouška tlakem vody

Souvisící normy
PN 93101 Stiskací knoflíky nýtovací. Technické předpisy

Vypracování normy
Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 01 Praha10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková – normalizace

1 Předmět normy
Tato norma platí pro výrobu a dodávání knoflíků WUK s vodovzdorným spodním dílem.

2 Technické požadavky
2.1 Materiál
Jednotlivé součásti knoflíku jsou vyrobeny z mosazi, povlak a vložka kuličky z plastu.



2.2 Rozměry, hmotnost a povrchová úprava
Rozměry, hmotnost a povrchová úprava jsou  uvedeny v tabulce  a na obrázku.
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Obrázek  – Knoflík WUK s vodovzdorným spodním dílem
Tabulka – Rozměry, hmotnost a povrchová úprava
Součást
D

v mm
d

v mm
v

v mm
Průměrná hmotnost

10000 ks v kg
PÚ*)

Vrchní díl
Svršek
PH
15,0
2,6
~ 6
7,85
Povlak:

barevný plast

Ostatní součásti

C V E I J Q U Z 



5
13,55
2,6
5,2
10,71




6
15,0
2,6
5,3
10,91




7
16,8
2,6
5,6
16,24



Svršek vysoký
6
15,0
2,6
6,7
11,21



Pérová část
13,5
(
5,2
8,10


Spodní díl
Kulička s vložkou
12,7

5,6
5,47



Nýt kuličky
9,5
2,1
8,0
4,00
C, V, 1, I, U, Z

Poznámka 1 – netolerované rozměry kovových součástí podle ČSN ISO 2768-1

a plastových dílů podle ČSN 64 0006

Poznámka 2 – barevný odstín plastových povlaků podle vzornice KIN, vložka transparentní plast bezbarvý

Poznámka 3 – kód povrchových úprav:

C – leštěno                                        V – nikl

E – měď                                            1 – zinkování modrý chromát

I  – patina (černý nikl)                      J – hnědý oxid

Q – staroměď                                   S – cín

U – nikl antik                                   Z – staromosaz

*) Jiné provedení povrchové úpravy, než je uvedené u jednotlivých součástí, lze dodávat po dohodě odběratele s výrobcem.

2.3. Provedení

2.3.1 Svršek knoflíku se vyrábí hladký, nebo s desénem (matný, hrubý). Po dohodě odběratele s výrobcem lze vyrábět s rytinami podle jednotlivých požadavků zákazníka.

2.3.2 Na součástech je provedena rytina:

svršek – bez označení,

pérová část – WUK, důlky, hvězdičky, č. velikosti

kulička – hvězdičky,

2.3.3 Pružící konce pera se musí v drážkách pérové části volně pohybovat.

2.3.4 U správně zanýtovaného spodního dílu nesmí dojít k propustnosti vody.

Odolnost průniku vody: úroveň 2 ≥ 20 kPa ČSN EN 469

2.4 Pokyny pro užití

2.4.1 Knoflík je určen pro výrobky, které mají zajišťovat nepropustnost vody. Vodovzdorný je pouze spodní díl knoflíku.

2.4.2 Knoflíku se používá ke spojování středně silných druhů vodovzdorných materiálů např. GORE-TEXU apod.. Nehodí se pro jemné a měkké materiály. Za vhodnost použití knoflíku zodpovídá zákazník. Doporučujeme užití, pro každý zvolený materiál, předem vyzkoušet.

2.4.3 Materiál je nutné předem vyděrovat.

2.4.4 Knoflík lze spolehlivě nanýtovat na materiál nejméně 0,5 mm a nejvýše 1,5 mm silný. Vrchní díl s vysokým nýtem lze nanýtovat na materiál  nejméně 2 mm a nejvýše 4 mm silný.

2.5 Mechanická pevnost

2.5.1 Síla potřebná k rozepnutí knoflíku musí být nejméně 15 N a nejvýše 30 N.

2.5.2 U správně nanýtovaného knoflíku musí být pevnost nýtového spojení nejméně 150 N. Pevnost kuličky s vložkou nejméně 100 N. Pevnost snýtování nýtovadly malospotřebitelského balení nejméně 100 N.

3 Zkoušení

3.1 Zkoušení podle PN 93101 Stiskací knoflíky nýtovací. Technické předpisy.

3.2 Zkouška vodovzdornosti spodního dílu se provádí podle ČSN EN 20811 a výsledné hodnoty musí odpovídat požadavku čl. 2.3.4.
4 Balení

Pokud není dohodnuto jinak běžně se balení knoflíků provádí v požadovaném množství ks knoflíků do krabiček, a dále podle velikosti objednávky do přepravních obalů.

Balení lze provádět i na kartách jako malospotřebitelské balení.

Po dohodě odběratele s výrobcem lze provádět i jiná balení (obalový materiál, počty kusů apod.).
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