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Stiskací knoflík přišívací

KIN®
PN 93105-01





Předmluva
Citované normy

ČSN ISO 2768 - 1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových

a úhlových rozměrů
Souvisící normy

PN 93105 Stiskací knoflíky přišívací. Technické předpisy

V této normě je zapracovaná změna Z1 z června 2003, změna Z2 z července 2005 a změna Z3 ze srpna 2007.

Vypracování normy
Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková - normalizace
1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání stiskacích knoflíků přišívacích KIN. Názvy jednotlivých součástí knoflíku jsou uvedeny na obr. 1.

2 Technické požadavky

2.1  Materiál
Stiskací knoflíky přišívací jsou vyráběny z mosazné páskoviny, pero z bronzového nebo nerezového drátu.
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Obrázek 1 – Stiskací knoflík přišívací KIN

2.2 Rozměry, hmotnost a povrchová úprava 
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Hlavní rozměry a hmotnost jsou uvedeny v tabulce a na obrázku 2 a 3. Netolerované rozměry podle ČSN ISO 2768-m.

Obrázek 2 – Kulička
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Obrázek 3 – Pérová část

                                    Tabulka – Rozměry, hmotnost a povrchová úprava              Rozměry v mm

Vel.
Kulička
Pérová část
PÚ


ø D
v
Průměrná hmotnost 10 000ks v kg
ø D
v
Průměrná hmotnost 10 000ks v kg


2/0
5,0
2,20
0,39
5,5
1,88
0,75
D

I

L

S

T

0
6,0
2,55
0,53
6,5
2,40
1,13


1/2
7,0
2,98
0,75
7,5
2,62
1,69


1
8,0
3,31
1,06
8,5
2,92
2,12


2
9,0
3,64
1,37
10,0
3,25
3,23


3
10,0
3,97
2,06
11,0
3,56
3,78


4
11,5
4,30
2,83
12,4
3,78
5,42


5
13,0
4,55
3,50
13,9
3,95
7,19


6
15,0
4,90
4,80
15,9
4,30
8,50


7
18,0
5,26
8,42
18,9
4,54
13,70


Poznámka 1  – kód povrchových úprav:

D – nikl                             I – patina                                  L – lak

S – cín                              T – zinek bezbarvý chromát

Poznámka 2 – lakování je provedeno v černé barvě

2.3 Popis a použití

Dvoudílné stiskací knoflíky vhodné k zapínání různých částí oděvů. Zapínání se provádí stisknutím obou dílů k sobě. Díly se na látku přišívají. Velikosti 0 až 3 mají čtyři přišívací otvory (s výjimkou kuličky 2/0, která má otvory tři), ostatní velikosti mají šest přišívacích otvorů.

2.4 Provedení
Oba díly knoflíku jsou opatřeny označovací dírkou, která usnadňuje správné přišití obou dílů. Na obou dílech je provedena ražba KIN a hvězdička.

2.5 Mechanické vlastnosti
Rozpínací síla se pohybuje v rozmezí pro velikosti 2/0 až 2 od 5 N do 25 N a pro velikosti 3 až 7 od 10 N do 30 N.

3 Zkoušení

Zkoušení se provádí podle PN 93105 Stiskací knoflíky přišívací. Technické předpisy

4 Dodávání a balení
4.2.1 Balení pro malospotřebitele

Balení se provádí:

a) na odtrhávacích kartách pro vel. 2/0 až 4 po 36 ks, pro vel. 5 až 7 po 24 ks jedné velikosti,

b) na závěsných kartách – jednotlivé nebo sdružené velikosti v počtech kusů podle dohody odběratele s výrobcem.

4.2.2 Balení pro velkospotřebitele

Volně sypané do lepenkových krabic v počtech kusů 50, 100, 144 (1 celek), 200, 500, 720 (5 celků), 1440 (10 celků), 1728 (12 celků) 2000 a 5000 kompletních knoflíků.

4.3 Dodávání

Stiskací knoflíky přišívací KIN mohou být dodávány jako komplet tj. kulička a pérová část  nebo jednotlivé díly samostatně.
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