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Stiskací knoflík přišívací

MIA®
PN 93105-02





Předmluva
Tato norma obsahuje zapracované změny Z1 z května 2001 a Z2 z července 2004.

Citované normy

ČSN ISO 2768 - 1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových

a úhlových rozměrů
Souvisící normy

PN 93105 Stiskací knoflíky přišívací. Technické předpisy

Vypracování normy
Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková - normalizace
1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání stiskacích knoflíků přišívacích MIA. Názvy jednotlivých součástí knoflíku jsou uvedeny na obr. 1.

2 Technické požadavky

2.1  Materiál
Stiskací knoflíky přišívací MIA jsou vyráběny z plastu.
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Obrázek 1 – Stiskací knoflík přišívací MIA

2.2 Rozměry, hmotnost a povrchová úprava 
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Hlavní rozměry a hmotnost jsou uvedeny v tabulce a na obrázku 2 a 3. Netolerované rozměry podle ČSN ISO 2768-m.


Vel. 1/2 a 3
Vel. 5
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Obrázek 2 – Kulička


Vel. 1/2 a 3
Vel. 5

Obrázek 3 – Pérová část

                                    Tabulka – Rozměry, hmotnost a povrchová úprava              Rozměry v mm

Vel.
Kulička
Pérová část
Průměrná hmotnost 

10 000ks v kg
PÚ


ø D
V
ø D
v



1/2
7
2,7
7
0,95
0,803
Barva plastu transparentní nebo černá

3
10
2,65
10
1,2
1,582


5
13
3,6
13
1,2
2,857


Poznámka 1 – hmotnost je uvedena včetně spojovacích můstků

Poznámka 2 – jiné barevné provedení pouze po dohodě odběratele s výrobcem

2.3 Popis a použití

Dvoudílné stiskací knoflíky vhodné k zapínání různých částí oděvů. Zapínání se provádí stisknutím obou dílů k sobě. Díly se na látku přišívají. Knoflíky mají čtyři přišívací otvory.

2.4 Provedení
Knoflíky jsou spojeny můstky po vylisování.

Velikost 1/2  - 6 kompletních knoflíků tj. 6 pérových částí a 6 kuliček,

Velikost    3  - 5 kompletních knoflíků tj. 5 pérových částí a 5 kuliček,

Velikost    5  - 3 kompletní knoflíky tj. 3 pérové části a 3 kuličky.

Oddělení knoflíku od můstku se provádí odlomením nebo odstřižením.

2.5 Mechanické vlastnosti
Rozpínací síla se pohybuje v rozmezí od 8 N do 20 N.

3 Zkoušení

Zkoušení se provádí podle PN 93105 Stiskací knoflíky přišívací. Technické předpisy

4 Dodávání a balení
4.2.1 Balení pro malospotřebitele

Do krabiček z plastu vel. 1/2 4x6 kusů, vel. 3 4x5 kusů a vel. 5 5x3 kusy kompletních knoflíků.

4.2.2 Balení pro velkospotřebitele

Volně sypané do lepenkových krabic vel. 1/2 po 3000 kusech, vel. 3 po 2500 kusech a vel. 5 po 1500 kusech kompletních knoflíků.

4.3 Dodávání

Stiskací knoflíky přišívací MIA mohou být dodávány pouze připevněné na můstkách.
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