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Zapínací knoflíky přišívací

s vrchním šitím čtyřdírkové WILLY
PN 93204-22





Předmluva

Citované normy

ČSN ISO 2768 - 1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových

a úhlových rozměrů

Souvisící normy

PN 93204 Zapínací knoflíky přišívací. Technické předpisy

Vypracování normy

Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10,  Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková - normalizace

1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání zapínacích knoflíků přišívacích s vrchním šitím čtyřdírkových Zn.

2 Technické požadavky

2.1  Materiál

Knoflíky se vyrábí ze slitiny zinku.



2.2  Rozměry, hmotnost a povrchová úprava 
Hlavní rozměry, hmotnost a povrchová úprava jsou uvedeny v tabulce a na obrázku.
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Obrázek – Knoflík čtyřdírkový Zn

Tabulka – Rozměry, hmotnost a povrchová úprava

Vel.
ø D

v mm
v

v mm
Průměrná hmotnost 10 000 ks v kg
PÚ

22
14
3
9,75
D  E  K

Q  U  Z

26
17
3,1
16,7


Poznámka 1 - netolerované rozměry podle ČSN ISO 2768-1

Poznámka 2 – kódy povrchových úprav:

D – nikl                             E – měď                      K – mosaz

Q – staroměď                   U – nikl antik              Z – staromosaz 

Poznámka 3 - jiné provedení povrchové úpravy, než je uvedené u jednotlivých součástí, lze dodávat po dohodě odběratele s výrobcem.

2.3 Provedení

2.3.1 Knoflík se vyrábí se čtyřmi dírkami.

2.3.2 Knoflík se vyrábí hladký nebo s rytinami podle vzorkovnice KIN. Po dohodě odběratele s výrobcem lze vyrábět s rytinami podle jednotlivých požadavků zákazníka.

3  Zkoušení

3.1 Zkoušení podle PN 93203 Zapínací knoflíky. Technické předpisy.

4 Balení
4.1 Dodávání
Knoflíky se dodávají pod označením EXCELSIOR®.

4.2 Balení 

Balení se provádí po 100 nebo 1000 kusech knoflíků volně sypaných do lepenkových krabic nebo sáčků z plastu.
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