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Háčky a očka
PN 93308-01





Předmluva
V této normě je zapracovaná změna Z1 ze září 2004.

Citované normy

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových 

a úhlových rozměrů.

Souvisící normy
PN 93308 Spínadla. Technické předpisy
Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ON 93 1516 Háčky a očka pro konfekci a textilní galanterii. Technické dodací předpisy., ON 93 1517 Háčky a očka – blůzové a ON Háčky a očka – šatové, z 26.9.1962 včetně změn.

Vypracování normy
Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková - normalizace
1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání háčků a oček

2 Technické požadavky

2.1  Materiál
Háčky a očka jsou vyráběny z ocelového drátu tř. 11.



2.2 Rozměry, hmotnost a povrchová úprava 
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Hlavní rozměry a hmotnost jsou uvedeny v tabulce a na obrázku 1 a 2.

[image: image3.jpg]#C

-
:




Obrázek l – Háček

Obrázek 2– Očko

Tabulka Rozměry, hmotnost a povrchová úprava                     Rozměry v mm

Velikost
Háček
Očko
PÚ


A
B
øC
D
Průměrná hmotnost 

10 000 ks 

v kg
A
B
øC
D
Průměrná hmotnost 

10 000 ks

 v kg


4/0
20
10
1,4
6
9,30
18
8,5
1,4
5,8
6,80
D     F

K    L

2/0
18
12
1,4
6
9,30
16
7,5
1,2
5
4,75


1
15
7,5
1,1
5
4,47
14
6,5
1,1
4,5
3,31


3
13,5
9
1,1
5
4,47
12
5,5
0,9
5,5
1,85


4
12
7,6
0,8
3,7
1,99
10
4,5
0,7
3,2
1,00


6
10
6
0,7
3,3
1,27
8
3,5
0,7
2,8
0,77


Poznámka 1 – kód povrchových úprav:

D – nikl                                   F – zinek modrý chromát

K – mosaz                               L – lak (pouze černý)

S – cín

Poznámka 2 – jiná povrchová úprava nebo jiné barevné provedení laku podle vzorkovnice KIN lze dodávat pouze po dohodě odběratele s výrobcem

2.3 Popis a použití

Háčky a očka jsou kovové výrobky zhotovené z ocelového drátu, používané jako spínadla na oděvní výrobky, prádlo apod. Zapínání se provádí provléknutím háčku očkem. Na oděv se připevňují přišitím.

2.4 Vzhled a povrch háčků a oček
Háčky a očka nesmějí být deformovány, musí být hladké, bez otřepů. Na povrchu se připouští pouze stopy od tvarovacího nástroje, které nejsou na závadu funkce.

3 Zkoušení

Zkoušení podle PN 93308 Spínadla. Technické předpisy

4 Balení a dodávání
4.1 Balení pro malospotřebitele
10 párů háčků a oček v plastovém sáčku upevněném na kartě s potiskem. 50 karet baleno v krabici.

4.2 Balení pro velkospotřebitele

4.2.1 Volně sypané po 100 kusech háčků a oček v krabičce, 10 krabiček v distribučním balení.

4.2.2 Volně sypané po 1000 ks do krabiček.

4.2.3 Komplety nebo samostatné součásti volně sypané podle hmotnosti do krabic. Nejmenší balící jednotka je 0,5 kg. V případě kompletů tato balící jednotka obsahuje poměrné množství háčků i oček s ohledem na jejich hmotnost.

4.3 Dodávání
Háčky a očka lze dodávat jako:

a) komplet (háčky + očka),

b) samostatné součásti (pouze háčky nebo očka).
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