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Vlasové spony
PN 93309





Předmluva

V této normě je zapracovaná změna Z1 ze září 2004.

Citované normy

ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

Vypracování normy
Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková - normalizace
1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání vlasových spon

2 Technické požadavky

2.1  Materiál
Vlasové spony jsou vyráběny z úsečového drátu o pevnosti 1750 až 1950 MPa.



2.2 Rozměry, hmotnost a povrchová úprava 

Hlavní rozměry a hmotnost jsou uvedeny v tabulce a na obrázku 1 a 2.
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Obrázek 1 – Vlasová spona vel. 5 a 6[image: image3.jpg]



Obrázek 2– Vlasová spona vel. 7

Tabulka Rozměry, hmotnost a povrchová úprava

Velikost
L

v mm
Tolerance délky v mm
Počet vlnek
Průměrná hmotnost 10 000 ks v kg
PÚ

5
50
±2
3
7,28
D

L

6
60

3
10,91


7
70

5
12,95


Poznámka 1 – kód povrchových úprav:

D – nikl                                       L –lak (černý nebo blond)

Poznámka 2 – jiná povrchová úprava nebo jiné barevné provedení laku podle vzorkovnice KIN lze dodávat pouze po dohodě odběratele s výrobcem

2.3 Popis a použití

Vlasová spona je kovová součástka vyrobená z úsečového drátu. Spodní část vlasové spony je hladká, horní část spony je zvlněna. V rozvírací části spony je horní část zvednuta, takže tvoří zobáček, který slouží k snadnějšímu rozevření spony. 

Vlasová spona se používá pro vlasové úpravy pouze suchých vlasů.

Výrobky nesmí být dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu záření.

Výrobky obsahující nikl (Ni) mohou u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci.

Vlhké výrobky je třeba neprodleně usušit (nesmí být dlouhodobě vystavovány vlhkému mikroklimatu).

2.4 Vzhled a povrch vlasových spon
Vlasové spony nesmí být deformovány, musí dostatečně pérovat, horní část vlasové spony musí v rozvírací části doléhat na spodní část vlasové spony. Hrany vlasových spon musí být zaobleny. U rozvíracích částí se připouští otřep max. 0,05 mm. Otlaky po nástrojích nejsou povoleny.

2.5 Povrchová úprava
Vlasové spony jsou lakovány nebo niklovány. Vrstva pokovení musí být nejméně 1 μm. Dekorativní kovový povlak musí být celistvý a nesmí se odlupovat. Povrch musí být hladký, základní kov nesmí být obnažen. Lakovaný povrch musí být celistvý a nesmí se odlupovat. Základní kov nesmí být obnažen.

2.6 Mechanické vlastnosti

2.6.1 Praskání v oku spony
Při rozevření spony na 90° nesmí dojít k porušení materiálu v oku spony.

2.6.2 Spadávání

Ramínka spon nesmí být překřížena.

2.6.3 Funkce spony
Po běžném rozevření a následném sevření  nesmí spona vykazovat viditelné změny od původního stavu, musí být zachován bodový dotyk u zobáčku horního ramínka.

3 Zkoušení

3.1 Kontrola rozměrů a hmotnosti

Rozměry se kontrolují běžnými měřidly. Hmotnost se kontroluje vážením. Výsledné hodnoty musí odpovídat údajům v čl. 2.2.

3.2 Kontrola provedení, vzhledu povrchu a povrchové úpravy
Provedení a celkový vzhled se kontrolují vnější prohlídkou a musí odpovídat údajům uvedeným v čl. 2.4 a čl. 2.5.

3.3 Kontrola mechanických vlastností

3.3.1 Kontrola praskání

Kontrola praskání se provádí vnější prohlídkou po rozevření spony a výsledek musí odpovídat 

čl. 2.6.1.

3.3.2 Kontrola spadávání
Kontrola spadávání se provádí vnější prohlídkou a výsledek musí odpovídat čl. 2.6.2.

3.3.3. Kontrola funkce
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Kontrola funkce se provádí zasunutím kalibru do první vlny spony viz obr. 3. Zasunutí se provádí 3x. Kalibr pro velikost spony 5 je ø12 mm, pro velikost spony 6 je ø15 mm a pro velikost spony 7 je ø18 mm. Výsledek se kontroluje vnější prohlídkou a musí odpovídat čl. 2.6.3.

Obrázek 3 – Kontrola funkce

3.4 Prověřování dodávek
Výrobky se kontrolují statistickou přejímkou srovnáváním podle ČSN ISO 2859-1, kontrolní úroveň S4, AQL 2,5.

Měření rozměrů a zkoušky mechanických vlastností – opravný přejímací plán dvojím výběrem.

Pro rozměry: 1. výběr – 20 ks, povolen 1 vadný kus

 2. výběr – 30 ks, povoleny 3 vadné kusy z obou výběrů (tzn. z 50 ks)

Pro mechanické vlastnosti: 1. výběr – 20 ks, povoleno 0 vadných kusů

 2. výběr – 30 ks, povoleny 2 vadné kusy z obou výběrů (tzn. z 50 ks)

4 Značení, balení doprava, skladování a objednávání

4.1 Značení

Každé balení musí být opatřeno těmito údaji:

a) výrobce,

b) označení výrobku (název, velikost, atd.),

c) počet kusů,

d) datum výroby.

4.2 Balení

Na základě požadavků zákazníka a po vzájemné dohodě, je možné zajistit i jiné druhy balení než předepisuje norma.

4.2.1 Balení pro malospotřebitele
4.2.1.1 10 kusů vlasových spon navlečeno na spínací špendlík (1 svazek), 100 svazků ( tj. 1000 ks) do krabice.

4.2.1.2 12 kusů vlasových spon na kartě s potiskem, 12 karet v krabičce (tj. 144 ks – 1 celek).

4.2.1.3 U výrobků dávkovaných v základním balení na kartě nebo ve svazku se povoluje tolerance jednotlivých dílů základního balení +2 kusy, -0 kusů.

4.2.2 Balení pro velkospotřebitele

4.2.2.1 Volně sypané v krabici po 1000 kusech.

4.2.2.2  Volně sypané do přepravních obalů podle velikosti objednávky.

4.2.2.3 U výrobků volně sypaných se v balení povoluje tolerance:

5-50g
± 9 %

50-100 g
± 5 %

100-200 g
± 4,5 %

200-500 g
± 3 %

nad 500 g
± 1,5 %

4.2.2.4 U kusového balení volně sypaných výrobků se povoluje tolerance v rozsahu:


do 100 ks 
       + 5 ks;     - 1 ks,

od    101 ks do      300 ks 
     + 10 ks;     - 5 ks,

od    301 ks do      500 ks 
     + 15 ks;   - 10 ks,

od    501 ks do   2 000 ks 
     + 20 ks;   - 15 ks.

od 2 001 ks do   5 000 ks 
+ 50 ks;   - 30 ks

od 5 001 ks do 10 000 ks
   + 100 ks;   - 60 ks

4.2.3 Manipulační nedělitelné balení nesmí překročit hmotnost 15 kg a distribuční balení 50 kg.

4.3 Doprava

Výrobky se dopravují v uzavřených dopravních prostředcích.

4.4 Skladování

Výrobky se musí skladovat v suchých místnostech chráněných proti povětrnostním vlivům a vnikání plynů způsobujících korozi, kde teplota nesmí klesnout pod rosný bod. Skladování chemikálií, kde jsou uloženy výrobky, se nedovoluje.

4.5 Objednávání

Pokud není dohodnuto jinak, objednávka by měla obsahovat tyto základní údaje:

a) název výrobku,

b) velikost,

c) povrchovou úpravu,

d) počet kusů a balení.
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