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Závlačky s nití
PN 93311-10





Předmluva

Citované normy

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových 

a úhlových rozměrů.

Souvisící normy

PN 93011 Drobné kovové výrobky. Technické předpisy

Vypracování normy

Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková – normalizace

1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání závlaček s nití.

2 Technické požadavky
2.1 Materiál
Závlačky jsou vyrobeny z ocelové páskoviny tř. 11. Nit bílá perlovka TEX 60x2.

2.2 Rozměry a hmotnost
Hlavní rozměry jsou uvedeny na obrázku a v tabulce. Netolerované rozměry podle ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů. Průměrná hmotnost je uvedena v tabulce.
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Obrázek – Závlačka

                                                      Tabulka – Rozměry a hmotnost                               Rozměry v mm

Č.v.
Délka nitě   L  ±2
Délka volných konců nitě l ±1
Průměrná hmotnost

10 000 ks v kg

38080V1
bez nitě
─
0,74

38080VF
80
6
─

38100VF
100

─

38120VF
120

─

38150VF
150

─

38200VF
200

─

38250VF
250

─

L – délka nitě měřena mezi závlačkou a uzlíkem

2.3 Povrchová úprava
Povrchová úprava je provedena niklováním.

2.4 Provedení
2.4.1 Provedení musí odpovídat ustanovení čl. 2.3 PN 93011 Drobné kovové výrobky. Technické předpisy. 

2.4.2 Na závlačku je navlečena nit. Konce nitě jsou vzájemně spojeny uzlíkem, čímž je závlačka zajištěna proti samovolnému vyvléknutí.

2.5 Užití

Závlačka se používá jako součást k zavěšování cenovek. Uprostřed je opatřena otvorem pro provléknutí nitě, na které je zavěšena cenovka.

3 Zkoušení
Zkoušení podle PN 93011 Drobné kovové výrobky. Technické předpisy.

4 Dodávání a balení
4.1 Závlačky se dodávají s navlečenou nití. Mohou se dodávat i bez nitě.
4.2 Balení se provádí do svazku po 500 kusech závlaček s nití. Svazek je převázán nití a skládá se ze 4 menších převázaných svazků à 125 kusů. Dále se balí podle velikosti objednávky do přepravních obalů.
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