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Šlový trojúhelník plechový
PN 93312-04





Předmluva

Souvisící normy

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových 

a úhlových rozměrů.

PN 93312 Prádlové a šlové součásti. Technické předpisy

Vypracování normy

Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková – normalizace

1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání šlových trojúhelníků plechových (dále jen trojúhelník).

2 Technické požadavky
2.1 Materiál
Šlový trojúhelník plechový je vyroben z ocelové páskoviny.

2.2 Rozměry a hmotnost
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Hlavní rozměry trojúhelníku jsou uvedeny na obrázku a v tabulce. Průměrná hmotnost 1000 ks trojúhelníků je uvedena v tabulce.

Obrázek – Šlový trojúhelník plechový

                                                  Tabulka – Šlový trojúhelník plechový                          Rozměry v mm

Velikost
20
24
30
36
40

A
20,8
24,6
31
37
40,2

B
24,8
28
32,8
40
51,6

C
31,4
35
40
47
62,5

Průměrná hmotnost v kg
1,85
2,63
3,64
4,83
6,28

Povrchová úprava
D – nikl                     K – mosaz                   Z – staromosaz

2.3 Povrchová úprava
Povrchová úprava trojúhelníků je uvedena v tabulce. Tloušťka pokovení musí být nejméně 1 (m

2.4 Provedení

2.4.1 Trojúhelník 20, 24, 30 a 36 je v provedení hladký nebo s rytinou a trojúhelník 40 pouze hladký. Rytina podle vzorkovnice KIN.

2.4.2 Provedení musí odpovídat ustanovení čl. 2.3 PN 93312 Prádlové a šlové součásti. Technické předpisy. 

2.5 Užití

Trojúhelník je určen jako šlová spojka pro kompletaci šlí.

3 Zkoušení
Zkoušení se provádí podle PN 93312 Prádlové a šlové součásti. Technické předpisy.

4 Balení

Pokud není dohodnuto jinak, balení se provádí podle velikosti objednávky do lepenkových krabic.
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