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Podložka 15
PN 93411-04





Předmluva

Citované normy

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových 

a úhlových rozměrů.

Souvisící normy

PN 93011 Drobné kovové výrobky. Technické předpisy

PN 93411-01 Kroužek a podložka „327“.

Vypracování normy

Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková – normalizace

1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání podložky 15.

2 Technické požadavky
2.1 Materiál
Podložka jsou vyrobena z mosazné páskoviny.



2.2 Rozměry a hmotnost
Hlavní rozměry podložky jsou uvedeny na obrázku. Netolerované rozměry podle ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů. Průměrná hmotnost 10 000 ks podložek je 8,67 kg.
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Obrázek – Podložka 15

2.3 Povrchová úprava
Povrchová úprava podložky je provedena dekorativním niklováním, patinováním nebo leštěním. 

2.4 Provedení
2.4.1 Provedení musí odpovídat ustanovení čl. 2.3 PN 93011 Drobné kovové výrobky. Technické předpisy.

2.4.3 Po snýtování podložky s kroužkem “327“ nesmí dojít k protáčení na materiálu, na materiálu musí pevně držet.

2.5 Užití

2.5.1 Podložka se používá např. v kombinaci s kroužkem „327“ (PN 93411-01) jako průchodka pro šňůry. 

2.5.2 Po uzavření na materiálu se kroužek s podložkou používá jako průchodka pro šňůry. Výrobce zaručuje spolehlivost spojení na materiálu pouze při použití podložky s kroužkem „327“. Vhodnost použití pro silnější a pevné materiály, jako jsou plachtovina, koženka apod. Pro slabé, měkké, klouzavé a poddajné materiály doporučuje výrobce použití předem odzkoušet. Výrobek není vhodný pro pleteninu.

2.5.3 Materiál je nutné předem vyděrovat.

2.5.4 Kroužek „327“ s podložkou lze spolehlivě uzavřít na materiál nejméně 0,3 mm a nejvýše 3 mm silný.

3 Zkoušení
3.1 Zkoušení podle PN 93011 Drobné kovové výrobky. Technické předpisy.

3.2 Držení na materiálu se odzkouší ručně tahem za oko. Při běžném tahu se nesmí vysmeknout.

4 Dodávání a balení
4.1 Dodávání
Podložky se dodávají samostatně nebo v kompletu s kroužkem „327“.

4.2 Balení
Balení se provádí podle velikosti objednávky do lepenkových krabic.
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