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V této normě je zapracovaná Změna Z2 ze srpna 2005.

Předmluva

Citované normy

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových 

a úhlových rozměrů.

Souvisící normy

PN 93502 Napichovací špendlíky. Technické předpisy

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje částečně PN 93002 (ON 93 3410 z 21.1.1982) Napichovací špendlíky z dubna 1997.

Vypracování normy

Zpracovatel:    KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková – normalizace

1 Předmět normy

Tato norma spolu s PN 93502 stanoví údaje pro výrobu, zkoušení a dodávání napichovacích špendlíků ocelových.



2 Technické požadavky

2.1 Materiál, rozměry, hmotnost a povrchová úprava
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Materiál, průměrná hmotnost a povrchová úprava jsou uvedeny v následující tabulce. Rozměry jsou uvedeny na obrázku a v tabulce.

Obrázek – Napichovací špendlík ocelový

                              Tabulka – Materiál, rozměry, hmotnost a povrchová úprava            Rozměry v mm

Č.v.
Obchodní označení
Materiál
L

±0,5
ø d

±0,1
ø D

±0,2
l
Hmotnost 10 000 ks v kg
PÚ

5014060
     97 *

    (14)+)
Ocelový drát tř. 11
14
0,60
1,6
0,1 –0,2 L
0,340
D

5016065
     98 *

    (16)+)

16
0,65
1,6

0,474


5018065
     99 *

18
0,65
1,4

0,490


5020065
   100 *

20
0,65
1,4

0,520


5022070
 101

22
0,70
1,5

0,710


5024065
  13

24
0,65
1,7

0,662


5026065
  14

26
0,65
1,5

0,713


5026080
103

26
0,80
1,6

1,090
D    L

5030085
105

30
0,85
1,7

1,400


5034100
107

34
1,00
1,9

1,984
D

5038105
109

    (38)+)

38
1,05
2,0

2,160
L

5040100
109

40
1,00
2,0

2,520
D

+) značení v závorce odpovídá značení v katalogovém listu
Poznámka – kódy povrchových úprav:

D – nikl                        L – černý lak

Jiné provedení povrchové úpravy, než je uvedeno v této normě, lze dodávat po dohodě odběratele s výrobcem

2.2 Provedení

Výrobky nejsou tepelně upraveny.

3 Zkoušení

Zkoušení podle PN 93502 Napichovací špendlíky. Technické předpisy.

4 Balení

4.1 Plastové krabičky po 50; 80; 100; 200; 600 a 1000 ks.

4.2 Papírové nebo plastové krabičky po 8; 10; 25; 35; 40; 50 a 100 g.

4.3 Papírové krabice po 0,25; 0,5; 1; 2,5; 5 a 10 kg.

4.4 Dále se balí podle velikosti objednávky do přepravních obalů.
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