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Spínací špendlíky

DUPLEX
PN 93507-02





Předmluva

Citované normy

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových 

a úhlových rozměrů.

ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Zkoušky stálobarevnosti.

Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02: 1993)

Souvisící normy

PN 93507 Spínací špendlíky. Technické předpisy

Nahrazení předchozích norem

Tato norma částečně nahrazuje PNH 8201 Spínací špendlíky z 25.4.1984.

Vypracování normy

Zpracovatel:    KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková – normalizace

1 Předmět normy

Tato norma společně s PN 93507 stanoví technické požadavky pro výrobu, zkoušení a dodávání spínacích špendlíků DUPLEX.



2 Technické požadavky

2.1 Materiál, rozměry, hmotnost a povrchová úprava
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Materiál, průměrná hmotnost a povrchová úprava jsou uvedeny v následující tabulce. Rozměry jsou uvedeny na obrázku a v tabulce.

Obrázek – Spínací špendlík DUPLEX

Tabulka – Rozměry, materiál, hmotnost a povrchová úprava
Velikost
Materiál
ød

v mm
L

v mm
Průměrná hmotnost 10 000 ks v kg
PÚ

3/0
Jehla i pochva ocel tř. 11
0,67
19
1,824
D    K    L    S

2/0

0,70
22
2,293


1

0,80
28
3,670


1½

0,80
34
4,460


2

0,95
40
7,070


2½

0,95
45
8,320


2¾

1,00
48
9,270


3

1,10
50
10,960


4

1,10
55
11,820


5

1,30
60
17,670


Poznámka – kódy povrchových úprav:

D – nikl                       K – mosaz                           L – lak                        S – cín

Jiná povrchová úprava po dohodě odběratele s výrobcem

2.2 Provedení

Spínací špendlíky s oboustranným rozepnutím jehly.

3 Zkoušení
Zkoušení podle PN 93507 Spínací špendlíky. Technické předpisy.

4 Balení

4.1 Balení pro malospotřebitele
Balení se provádí po jednotlivých nebo sdružených velikostech a to:

a) na kroužek po 12 kusech (pouze malé velikosti),

b) na špendlík po 10 (9/10) nebo 12 (11/12) kusech,

c) navlékané na kartách po 12 kusech,

d) do plastové misky uzavřené kartou po 12, 18 nebo 24 kusech,

e) do plastové krabičky opatřené etiketou po 12, 18 nebo 24 kusech.

Skupinové balení se provádí do lepenkových krabic podle velikosti objednávky.

4.2 Balení pro velkospotřebitele
Volně sypané po 432 (3 celky), 1000, 1440 (10 celků), 1728 (12 celků) kusech do lepenkových krabic a dále do přepravních obalů podle velikosti objednávky.
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