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Spínací špendlíky

DUPLEX NEREZ
PN 93507-03





Předmluva

Citované normy

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových 

a úhlových rozměrů.

Souvisící normy

PN 93507 Spínací špendlíky. Technické předpisy

Nahrazení předchozích norem

Tato norma částečně nahrazuje PNH 8201 Spínací špendlíky z 25.4.1984.

Vypracování normy

Zpracovatel:    KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková – normalizace

1 Předmět normy

Tato norma společně s PN 93507 stanoví technické požadavky pro výrobu, zkoušení a dodávání spínacích špendlíků DUPLEX NEREZ.



2 Technické požadavky

2.1 Materiál, rozměry, hmotnost a povrchová úprava
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Materiál, průměrná hmotnost a povrchová úprava jsou uvedeny v následující tabulce. Rozměry jsou uvedeny na obrázku a v tabulce.

Obrázek – Spínací špendlík DUPLEX NEREZ

Tabulka – Rozměry, materiál, hmotnost a povrchová úprava
Velikost
Materiál
ød

v mm
L

v mm
Průměrná hmotnost 10 000 ks v kg
PÚ

1
Jehla – nerez drát Pochva – Ms
0,80
28
4,07
C

Poznámka – kódy povrchových úprav:

C - leštěno

Jiná povrchová úprava po dohodě odběratele s výrobcem

2.2 Provedení

Spínací špendlíky s oboustranným rozepnutím jehly.

3 Zkoušení
Zkoušení podle PN 93507 Spínací špendlíky. Technické předpisy.

4 Balení

Volně sypané po 432 (3 celky), 1000, 1440 (10 celků), 1728 (12 celků) kusech do lepenkových krabic a dále do přepravních obalů podle velikosti objednávky.
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