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Předmluva

Citované normy

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových 

a úhlových rozměrů.

Souvisící normy

PN 93507 Spínací špendlíky. Technické předpisy

Vypracování normy

Zpracovatel:    KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková – normalizace

1 Předmět normy

Tato norma společně s PN 93507 stanoví technické požadavky pro výrobu, zkoušení a dodávání spínacích špendlíků dětských.

2 Technické požadavky

2.1 Materiál, rozměry, hmotnost a povrchová úprava
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Jehla špendlíku je vyrobena z oceli tř. 11, pochva špendlíku je z polyamidu. Rozměry jsou uvedeny na obrázku a v tabulce. Povrchová úprava a hmotnost je uvedena v tabulce.

Obrázek – Spínací špendlík dětský

Tabulka – Rozměry, materiál, hmotnost a povrchová úprava

ø d

v mm
L

v mm
Průměrná hmotnost 10 000 ks v kg
PÚ jehly
Pochva

1,10
50
13,53
D
Barva plastu podle barevnice KIN

Poznámka – kódy povrchových úprav:

D – nikl

Jiná povrchová úprava po dohodě odběratele s výrobcem

2.2 Provedení

2.2.1 Spínací špendlíky s jednostranným rozepnutím jehly.

2.2.2 Špendlíky jsou opatřeny bezpečnostní pojistkou, která zabraňuje samovolnému nebo lehkému rozepnutí špendlíku.

2.2.3 Špendlíky jsou vyráběny s pochvou bez potisku nebo s potiskem. Potisk je proveden zdravotně nezávadnou barvou. Potisk podle vzorkovnice KIN.

3 Zkoušení
Zkoušení podle PN 93507 Spínací špendlíky. Technické předpisy.

4 Balení

4.1 Balení se provádí do plastové misky uzavřené kartou s potiskem po 4 kusech.

4.2 Volně sypané po 100 kusech do lepenkových krabic a dále do přepravních obalů podle velikosti objednávky.
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