                                   PODNIKOVÁ  NORMA                                         Květen 2001

PN 93811-13

PN 93811-13


[image: image1.png]



Příchytka potahu
PN 93811-13





Předmluva

Citované normy

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových 

a úhlových rozměrů.

ČSN EN ISO 6508-1 (42 0360-1) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Rockwella – Část 1: Zkušební metoda (stupnice A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T)

Souvisící normy

PN 93011 Drobné kovové výrobky. Technické předpisy

Vypracování normy

Zpracovatel: KOH-I-NOOR a.s.

101 15  Praha 10, Vršovická 51

IČO 60193034

Jana Grychníková – normalizace

1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání příchytky potahu.

2 Technické požadavky
2.1 Materiál
Příchytka potahu je vyrobena z oceli tř. 12.

2.2 Rozměry a hmotnost
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Hlavní rozměry jsou uvedeny na obrázku a tabulce. Netolerované rozměry podle ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů. Průměrná hmotnost 10 000 ks příchytek potahu je uvedena v tabulce.

Obrázek – Příchytka potahu

Tabulka – Rozměry, hmotnost a povrchová úprava

Výrobek
A
B
C
R
Průměrná hmotnost 10 000 ks v kg
PÚ

823005C
10
2,5
0,3 ÷ 0,9
1,25
10,30
F

823006C
12
3,6
1,2 ÷ 1,8
1,8
12,20


Poznámka – kódy povrchových úprav:

F – zinkování modrý chromát

2.3 Tepelné zpracování
Kaleno a popuštěno. Tvrdost 40 až 45 HRC.

2.4 Povrchová úprava

Povrchová úprava je uvedena v tabulce. Připouští se matný povrch, na kterém jsou mapy.

2.5 Provedení
2.5.1 Provedení musí odpovídat ustanovení čl. 2.3 PN 93011 Drobné kovové výrobky. Technické předpisy. 

2.5.2 V dodávkách se připouštějí příchytky vzájemně do sebe zaklíněné, avšak volně rozebíratelné. 

2.6 Užití

Příchytky potahu jsou určeny pro připevňování textilních a poddajných materiálů ke kovovým rámům sedadel motorových vozidel.

3 Zkoušení
3.1 Zkoušení podle PN 93011 Drobné kovové výrobky. Technické předpisy.

3.2 Zkouška tepelného zpracování podle ČSN EN ISO 6508-1.

4 Balení
Balení se provádí po 3000 kusech do lepenkových krabic nebo volně sypané do přepravních obalů v množství podle velikosti objednávky.

� EMBED Word.Picture.8  ���








2
3

_958454500.doc
[image: image1.png]






