
Zipy a suché zipy
(zdrhovadla a suché uzávěry)
Zippers, hook & loop fasteners



Správné měření délky zipu /
Correct measurement of zipper length

Názvosloví jednotlivých prvků /
The terms used to identify particular 
elements of the zipper

l      -   nominal zipper length
b1   -   coil/teeth width
b2   -   single tape width

TOLERANCE RANGES
IN LENGTH ZIPPER*

Length range Tolerance
to 25 cm

from 26 to 100 cm
from 101 to 500 cm

from 501 cm

± 0.5 cm
± 1 cm
± 1%
± 5 cm

* - not applicable zipper PH8

l      -   délka zdrhovadla
b1   -   šířka článků
b2   -   šířka jedné stuhy

ROZSAHY TOLERANCE
V DÉLCE ZIPU*

Rozsah délek Tolerance
do 25 cm

od 26 do 100 cm
od 101 do 500 cm

od 501 cm

± 0.5 cm
± 1 cm
± 1%
± 5 cm

* - neplatí pro zip PH8

těleso jezdce /
body slider

přívěšek / puller

horní zakončení článku /
top stops

zuby zdrhovadla /
coil in nylon zipper, 
teeth in plastic and metal zippers

jezdec / slider
články zdrhovadla /
coil/teeth
stuha / tape

koncovka /
bottom stop

vsuvný díl / pin

pevný díl zámek / box

vsuvný díl / pin

pevný díl / pin

NO

RX

RX

R

R

N NX



*  * Na objednání / to order*  * Na objednání / to order

STANDARDNÍ
PŘÍVĚŠKY /
STANDARD
PULLERS

ZDRHOVADLA PLASTOVÁ /
PLASTIC FASTENERS

ZDRHOVADLA SPIRÁLOVÁ /
SPIRAL FASTENERS

NNP NO NX R RX

Nekonečný
pás

Nedělitelné Nedělitelné
2 jezdce

Nedělitelné
2 jezdce

Dělitelné Dělitelné
2 jezdce

NNP NO NX R RX

KOVOVÉ / METAL

4,2 mm

MS4

KOVOVÉ / METAL

5,0 mm

MS5

KOVOVÉ / METAL

6,0 mm

MS6

26 +/- 1 mm

32 +/- 1 mm

30 +/- 1 mm

23

173

26

34 +/- 1 mm

KOVOVÉ / METAL

8,0 mm

MS8
27

ZDRHOVADLA KOVOVÁ /
METAL FASTENERS

250

PH4
PLASTOVÉ / PLASTIC

*

*

4,5 mm

PH6
PLASTOVÉ / PLASTIC

6,0 mm

26 +/- 1 mm

32 +/- 1 mm

PH8
PLASTOVÉ / PLASTIC

9,0 mm

35 +/- 1 mm

251

23

97

WSK
SKRYTÝ / INVISIBLE

4 mm

25 +/- 1 mm

77

WS0
SPIRÁLOVÝ / NYLON

4 mm

25 +/- 1 mm

79

WS10
5 mm

30 +/- 1 mm

SPIRÁLOVÝ / NYLON

WS10
5 mm

30 +/- 1 mm

j3VODĚODOLNÝ / WATERPROOF

W25
10 mm

40 +/- 1 mm

11VODĚODOLNÝ / WATERPROOF

W25
10 mm

40 +/- 1 mm

11ECONOMY
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TYP PŘÍVĚSKU /
TYPES OF PENDANTS

235



PLASTOVÉ PŘÍVĚSKY
/ PLASTIC PULLERS

ČERNÝ NIKL /
DARK NICKEL

LAK /
LACQUER

MOSAZ /
SHINY BRASS

STŘÍBRNÝ /
NICKEL FREE

STAROMOSAZ / 
OXIDISED

BRASS

PŘEKLÁPĚCÍ /
REVERSIBLE

 OBOUSTRANNÝ /
TWO-WAY SLIDER

SPECIÁLNÍ JEZDCE
/ SPECIAL SLIDERS

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
/ TYPES OF COVERS

80: STŘÍBRO /
80: SILVER

MIX BAREV /
MIX COLOR

50: ZLATO /
50: GOLD

SPECIÁLNÍ ZDRHOVADLA / SPECIAL ZIPPERS

REFLEXNÍ R10 FLUORESCENTNÍ /
FLUORESCENT

* reálné barvy kovových článků a jezdců se mohou mírně lišit od vzorků v barevnici
   real color of metal teeth and sliders may be di�erent than in the color card



barvy podle PANTONE TEXTILE



*- barvy mimo PANTONE TEXTILE



Reálné barvy stuh se mohou lišit od vzoru v katalogu,
přesnější barevné odstíny najdete v přiložené nafocené reálné barevnici.

SPECIÁLNÍ STUHY
SPECIAL TAPES
ZIERLAMELLEN

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ČLÁNKŮ

MOSAZ

STAROMOSAZ

STŘÍBRNÝ

ČERNÝ NIKL

LESKLÝ BEZ NIKLU

LESKLÁ MOSAZ

MĚĎ











STUHOVÉ UZÁVĚRY
HOOKS AND LOOPS

Uvedené odstíny barev mají
informativní charakter.
Mentioned colour shades have
only informative character.

zelená tm.
green dark

šedá
grey

růžová
pink

fialová
purple

bordó
bordeaux

modrá sv.
blue light

modrá past.
blue pastel

modrá
blue

modrá tm.
blue dark

modrá nám.
blue navy

béžová sv.
beige light

hnědá sv.
brown light

hnědá tm.
brown dark

šedá sv.
grey light

růžová fluorescentní
pink fluorescent

zelená fluorescentní
green fluorescent

žlutá fluorescentní
yellow fluorescent

oranžová fluorescentní
orange fluorescent

8,61  N/ cm2

8,44  N/ cm2

1,69  N/ cm šířky
1,61  N/ cm šířky

pevnost ve smyku:
po 5000 cyklech:
soudržnost:
po 5000 cyklech:

Parametry se vztahují na aktivní část t.j. na plochu pokrytou
háčky a smyčkami.

8,61  N/ cm2

8,44  N/ cm2

1,69  N/ cm width
1,61  N/ cm width

stronghold in slide:
after 5000 cycles:
coherence:
after 5000 cycles:

Parameters related to active part, e.i. surfice covered with 
hooks and loops.


